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COLLECTION COTTAGE - NOS PATINES

N"12
N'17
N"18
N24
N'25/12
N'25/17
N'25/18
N26/10
N°27

N°28

Laiton Patiné / Antique Brass

Nickel Brillant / Polished Nickel

Nickel Brossé / Brushed Nickel

Graphite / Graphite

Noir+Laiton Patiné / Black+Antique Brass

Noir+Nickel Brillant / Black+Polished Nickel

Noir+Nickel Brossé / Black+Brushed Nickel

Métal Fusil:Bronze Foncé/ Metal Stone Canon Gray+Dark Bronze

Cuivre brossé / Brushed Copper

Cuivre patine / Weathered Copper




REF. PRODUIT : BAT LPD270

SOURCE : BATTERIE
BAT LPD270 > AMPOULES FOURNIES

> LED G4 2X5W 2700°KELVIN

AUTONOMIE ENV. 25H

TEMPS DE CHARGE : ENV. 4H

INTERRUPTEUR A L'INTERIEUR
DU REFLECTEUR

BATTERIE SITUEE SOUS LA BASE

HAUTEUR MAXI. 1.50M
DEPORT : 350MM

BASE : 200X200MM
EPAISSEUR 3CM

ABAT-JOUR : @ 100MM
CLASSE 2

POIDS : 4KG

_ REF. PRODUIT ; BAT LPD901
SOURCE : BATTERIE
BAT LPD901 >
AMPOULE FOURNIE TSR
> LED G4 1X5W 2700°KELVIN
AUTONOMIE ENV. 30H
R |

TEMPS DE CHARGE : ENV. 4H

INTERRUPTEUR A L'INTERIEUR
DU REFLECTEUR

BATTERIE SITUEE SOUS LA BASE

HAUTEUR MINI-MAXI. : 1.05>1.30M
DEPORT : 350MM

I TR,
il

KL

-

BASE : @180 MM
EPAISSEUR 3CM

CLASSE 2

POIDS : 5.9KG




BAT LPD CALIMERO >

REF. PRODUIT : BAT LPD CALIMERO

SOURCE : BATTERIE

AMPOULES FOURNIES
> LED G4 2X5W 2700°KELVIN

AUTONOMIE ENV. 25H
TEMPS DE CHARGE : ENV. 4H

INTERRUPTEUR A L'INTERIEUR
DU REFLECTEUR

BATTERIE SITUEE SOUS LA BASE

HAUTEUR MINL TM / MAXI. 1.20M
DEPORT : 320MM

BASE : @ 170MM
CLASSE 2

POIDS : 3KG

+« CHARGEU 1}

JIFFERENTES PATINES P.4




SPRINT

AP SPRINT

SOURCE : LED

DOVUILLE GYB.35

PUISSANCE BW - AMPOULE MR16 LED 3W FOURNIE
TEMPERATURE DE COULEUR CHAUDE

CLASSE |1l

HAUT. 300MM - DEPORT 320MM

REFLECTEUR @ gOoMM - HT.g5MM / ORIENTABLE
PATERE @85MM - HT. 25MM

TUBE @10MM

POIDS 0.4KG

> DISPONIBLE DANS NOS DIFFEREMTES PATINES P.4

LPD SPRINT

SOURCE : LED

DOUILLE GY6.35

PUISSANCE 6.5W MINI - AMPOULE FOURNIE DIMMABLE
TEMPERATURE DE COULEUR CHAUDE

VARIATEUR A PIED

CLASSE I

HAUT. 1200MM - DEPORT 250MM - BASE @170MM
REFLECTEUR @ 90MM - HT.120MM / ORIENTABLE
POIDS 3.8KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4



OPTIC & CALIMERO

LPD OPTIC

SOURCE : LED

DOUILLE : GYB.35

PUISSANCE : 6.5W MINI

AMPOQULE FOURNIE | 6.5W DIMMABLE
TEMPERATURE DE COULEUR : CHAUDE
VARIATEUR A PIED

CLASSE Il

HAUTEUR : 1300MM

DEPORT : 100MM

BASE @170MM

REFLECTEUR @62MM - HT.105MM
ROTATION DU TUBE CENTRAL : 360°
AMNGLE : 7o°

POIDS 3.5KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4

LPD CALIMERO

SOURCE : LED DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE : MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE : 8W

VARIATEUR A PIED

CLASSE |1l

HAUT. : 1M>1.20M - DEPORT 320MM - BASE @170MM
ABAT-JOUR @ 100MM

POIDS 4KG



BHeand

ATELIER

LUMINAIRES MADE IN FRANCE
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STAMFORD & BUXTON

LPD 275

SOURCE ; LED DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE : MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE : 8W

VARIATEUR A PIED

CLASSE Il

HAUT, MINI-MAX| . g50MM>1300MM

BASE RECTANGLE

ABAT-JOUR @ 100MM

POIDS 4 3KG

LPD 270

SOURCE : LED DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE : MR16 GU5.3 6.5W 2700°K

PUISSANCE : BW

VARIATEUR A PIED

CLASSE Il

HAUT, MAX! : 1300MM - DEPORT 350MM - BASE 200X200MM
ABAT-JOUR @ 100MM

POIDS 4KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4



CLASSE ||

APD 270-45

ORIENTABLE 180"

REFLECTEUR @ 100MM - ROTATION 360°
HAUT. 700MM - DEPORT 450MM

PATERE 1B0X50X15MM

POIDS 0.8KG

STAMFORD

SOURCE ! LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE GU10 3W 2700°K
PUISSANCE 7W

INTERRUPTEUR SUR CORDON

APD 270-50

DEPORT 500MM
HAUTEUR 350MM

SOQURCE | LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE GU10 3W 2700°K
PUISSANCE 7W

INTERRUPTEUR SUR CORDON
CLASSE Il

ORIENTABLE 180°

REFLECTEUR @ 100MM - ROTATION 380"

HAUT. 350MM - DEPORT 500MM
PATERE 1BOX50X15MM
POIDS 0.7KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4

APD 270-95

DEPORT gs0MM
HAUTEUR 350MM

SOURCE : LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE GUio 3W 2700°K
PUISSANCE 7W

INTERRUPTEUR SUR CORDON

CLASSE |

ORIENTABLE 180"

REFLECTEUR @ 100MM - ROTATION 360°
HAUT. 350MM - DEPORT g50MM

PATERE 180X50X15MM

POIDS 0.9KG



LUDLOW

[ |

n LPD 240

SOURCE LED DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE : MR16 GUS.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE : 8W

VARIATEUR A PIED

CLASSE 1!

ORIENTABLE

REFLECTEUR @1g0MM

HAUT. MINI | 1,04M

HAUT. MAXI | 1.44M

DEPORT MAXI|, 500MM

AP24O BASE : @210MM

POIDS 4.5KG

SCOURCE : LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURMNIE : GU10 3W 2700°K
PUISSANCE : 7W

INTERRUPTEUR SUR CORDON

CLASSE |1

ORIENTABLE

REFLECTEUR @1g0MM

DEPORT s00MM

HAUTEUR 700MM

POIDS 0.BgKG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4



AP 274

SOURCE ;| INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE MAX, 42W
AMPOULE NOM FOURNIE
CLASSE |

SAILLIE / DEPORT : 360MM
PATERE : ®goX30MM
ABAT-JOUR : @230MM
POIDS: 0.65KG

LA 274

SOURCE : INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE MAX. 42W
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE |l

HAUTEUR : B50MM

BASE : @175MM
ABAT-JOUR : @230MM
POIDS: 2.gKG

\TELIER

LPD 274

SOURCE : INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE MAX. 42W
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE II

HAUTEUR : 1250MM

BASE | @175MM
ABAT-JOUR : @230MM
POIDS: 3.2KG

AUTRE HAUTEUR POSSIBLE SUR DEMANDE

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4



BRIGHTON

LA 420

SOURCE INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE MAX. 28W
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE I

HAUTEUR MINI : BooMM
HAUTEUR MAXI| : BsoMM
BASE | @Q170MM

ABAT-JOUR @250MM - HT.130MM
AU CHOIX : ABAT-JOUR NOIR > NO

LPD 420 ABAT-JOUR BLANC > BL
AUTRES COLORIS. MERTI DE NOUS CONSULTER
POIDS: 3.5KG

SOURCE : INCANDESCENT

DOUILLE E.27 A TIRETTE

PUISSANGE MAX. 52W

AMPOULE NON FOURNIE

CLASSE I

HAUTEUR MINI : 1150MM

HAUTEUR MAX| : 1500MM

BASE : @210MM

ABAT-JOUR : @300MM - HT.180MM
AU CHOIX : ABAT-JOUR NOIR > NO

ABAT-JOUR BLANC > BL
AUTRES COLORIS. MERC| DE NOUS CONSULTER

POIDS: 4KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.4



AP/D 324

SOURCE : LED NON DIMMABLE

AMPOULE FOURMIE MR16 GU&.3 3W 2700°K
PUISSANCE 5W

CLASSE |

SAILLIE # DEPORT : 200/400MM

PATERE : @85X40MM

2 BRAS : 100MM=+150MM

REFLECTEUR : ®56MM HT.67MM

POIDS: 0.33KG

AP324

SOURCE : LED NON DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE MR16 GUs.3 3W 2700°K
PUISSANCE sW

CLASSE |

SAILLIE / DEPORT : 130MM

PATERE : ®85X40MM

POIDS: 0.22KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4

?‘:“

~ -
fj%f-

B
\ ) ATEL Il'h’:

\TELIER

LPD324

SOURCE LED DIMMAEBLE

AMPOULE FOURNIE MR16 GUs.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE BW

VARIATEUR A PIED

CLASSE 11

HAUTEUR ! 1350MM

BASE : @170X15MM

POIDS: 3.4KG



BRISTOL

LPD 326

SOURCE : LED DIMMABLE

AMPOULES FOURNIES MR16 GUS.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE 2X8W

VARIATEUR A PIED

CLASSE

HAUTEUR 1300MM

BASE | 200X200MM

LPD 159 POIDS: 5KG

SOURCE : LED DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE MR16 GU5,3 6.5W 2700°K
PUISSANCE 8W

VARIATEUR A PIED

CLASSE Il

HAUTEUR 1270MM > 1500MM

BASE : 250X170MM

POIDS: 4KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4



BRISTOI

AP/D 159

SOURCE : LED NON DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 3W 2700°'K
PUISSANCE sW

CLASSE |

SAILLIE / DEPORT : 200/400MM

PATERE | 110X50X25MM

POIDS: 0.33KG

LA 159

SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE MR16 GUS5.3 6.5W 2700°K

AP159 PUISSANCE 8W

VARIATEUR A PIED

CLASSE II

HAUTEUR : 550>680MM

BASE | 200X110MM

POIDS: 2.1KG

SOURCE : LED NON DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 3W 2700°K
PUISSANCE 5W

CLASSE |

SAILLIE / DEPORT : 140MM

PATERE : 110X50X25MM

POIDS: 0.22KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4



LPD 13

SOURCE : LED DIMMABLE

AMPOULE FOURMIE MR16 GUS5K.3 6.5W 2700°K

PUISSANCE 8W

SPOT ORIENTABLE @ 65MM
VARIATEUR A PIED

BASE @170MM

HAUTEUR 1300MM

SAILLIE 300MM

CLASSE Il - IP20

POIDS: BKG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4

SPOT 14

SOURCE LED 220V NON DIMMABLE
DOUILLE GU1o

PUISSANCE GU10 LED 5W

AMPOULE FOURNIE

SPOT CRIENTABLE @ 65MM

PATERE : BoMM

SAILLIE : 160MM

CLASSE | - IP20

POIDS : 0.35KG



DORSET

AP 327

SOURCE : LED NON DIMMABLE

AMPOULE FOURMIE MR16 GUS5.3 3W 2700°K
PUISSANCE 5W

CLASSE |

SAILLIE / DEPORT : 150/400MM

PATERE : BoX25MM

POIDS; 0.33KG

LPD 327

SOURCE . LED DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 6.5W 2700"K
PUISSANCE B8W

VARIATEUR A PIED

CLASSE I!

HAUTEUR : 1250MM

BASE : @170X15MM

POIDS: 3,1KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.4



CHESITER

AP 903

SOURCE : LED NON DIMMABLE

AMPOULE FOURMNIE MR16 GUS5.3 3W 2700'K
PUISSANCE 5W

CLASSE |

SAILLIE # DEPORT : 200>400MM

PATERE @goX3oMM

POIDS: 0.55KG

LPD go03

SOURCE : LED DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE MR16 GUS5.3 B.5W 2700°K
PUISSANCE 8W

VARIATEUR A PIED

CLASSE |1

BASE @1BOoX30MM

HAUTEUR 1250MM

POIDS: 3.2KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4



TETBURY, YORK, OXFORD

LPD 618

SOURCE | INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE 42W MAXI
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE U

HAUTEUR : 1.30>1.556M
BASE @z10X10MM

POIDS | 4KG

ABAT-JOUR : 2300MM - HT.160MM

AU CHOIX : ABAT-JOUR NOIR » NO
ABAT-JOUR BLANC > BL

AUTRES COLORIS, MERCI DE NOUS CONSULTER

&

LPD go1 LPD 230

SOURCE : TBT

DOUILLE GYB.35
PUISSANCE 50W
AMPOULE FOURNIE
VARIATEUR A PIED
CLASSE Il

HAUTEUR : 1050 > 1300MM
BASE : ®180X30MM

’1 POIDS: 3.9KG

SOURCE : LED DIMMABLE

AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE 8W

VARIATEUR A PIED

CLASSE |

HAUTEUR MOY 1150MM

BASE : @170MM

POIDS: 4.5KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4



MOBILE >

PICOLO >

REF. PRODUIT : LPD MOBILE

SOURCE LED NON DIMMABLE

DOUILLE E.27

AMPOULE NON FOURNIE
PUISSANCE 8W

CLASSE 2

HAUTEUR 1.30M

BASE @170MM
INTERRUPTEUR A PIED

ABAT-JOUR @ 250MM HT.140MM
AU CHOIX :

ABAT-JOUR NOIR > NO
ABAT-JOUR BLANC > BL

AUTRE S, NO SULTER

POIDS 5.2KG

> VOIR NUANCIER PAGE 4

REF. PRODUIT : LPD PICOLO

SOURCE LED

DOUILLE G4

AMPOULES FOURNIES :

G4 3X5W

TEMPERATURE DE COULEUR 2700°K
INTERRUPTEUR A PIED

CLASSE 2

BASE @150MM

ABAT-JOUR @155MM - HT.65MM
ORIENTABLE

TUBE ROND @10MM

HAUTEUR 1200MM

POIDS 2KG

> VOIR NUANCIER PAGE 4




FLCY 3L

SOURCE : LED NON DIMMABLE
MR16 GUS5.3 3X3W 2700°K
AMPOULES FOURNIES
PUISSANCE MAX. 3X5W
CLASSE |

@ 240MM

HAUTEUR 180MM

POIDS : 1.4KG

SPREC3L

SOURCE | LED NON DIMMABLE
MR16 GUS5.3 3X3W 2700°K
AMPOULES FOURNIES
PUISSANCE MAX 3X5W
CLASSE Il

HAUTEUR MAXI, 1BOMM
LONGUEUR 450MM

POIDS : 1KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4

SPREC2L

SOURCE : LED NON DIMMABLE
MR16 GUs.3 2X3W 2700'K
AMPOULES FOURNMNIES
PUISSANCE MAX 2Xs5'W
CLASSE |1

HAUTEUR MAX|. 1iBoMM
LONGUEUR 300MM

POIDS : 0.7KG



CORK

SOURCES ! LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR ©16MM

‘| | -
PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
: _ o
Ref. produit Réflecteur LED/Bras caftaniBatine N12
Nickel Brillant N®17
Nickel Brosse N®18
LEDCORP30. MM i/ - 1 Bras
e i 2 Graphite N°24
MoirsLaiton Patineé N®25/12
LEDCORP40. 400MM 206\ - 1 Bras NMoir*Nickel Brillant N°25/17
Noir+Nickel Brosse N°25/18
LEDCORPS0. 500MM 25\ - 1 Bras Meétal Fusil +Bronze Fonce N°26/10
Cuivre brossé N°27
LEDCORPGO. GooMM 3x5W - 2 Bras sulvre Fatine Ngzg
Cf. Notre nuancier de
patines page 4
Bie CHaL (e O
PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
Ref. produit Reflecteur Bandeau de LED/Bras Laiton Patiné N®12
Nickel Brillant N=17
BD/LCORP30. 300MM 2%1W/ - 1 Brae Nickel Brosse N°18
Graphite N°24
Mair+Laiton Patiné N®25/12
BD/LCORP40. 400MM 2x15W - 1 Bras
Mair+Nickel Brillant N°25/17
Moir+Nickel Brossé N°25/18
bl chei 20l Hms Métal Fusil +Bronze Fonce N°26/10
Cuivre brosse N=27
BD/LCORPG0. GooMM EW - 2 Bras Cuivre Patine N°28

Cf. Notre nuancier de

patines page 4

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4



GALWAY

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR ©616MM

[ | =
PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
Laiton Patiné N°12
Ref. produit Réflecteur LED/Bras -
Nickel Brillant N°17
Nickel Brosse N®18
LEDGALP30. J00MM 15W - 2 Bras Graphite N°24
Noir+Laiton Patine N°25/12
LEDGALP40. 400MM EW - 2 Bras Noir+Mickel Brillant N®25/17
Moir+Mickel Brossé N°25/18
T o s pras Métal Fusil +Bronze Fonce N°26/10
Cuivre brosse N°27
Cuivre Patiné N°28
Cf. Notre nuancier de
patines page 4
e CWae (Xae O
PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
2 P g LA Laiton Patineé N°12
Nickel Brillant N=17
BD/LGALP30. J00MM 1%\ - 2 Bras Nickel Brosse N°18
Graphite N°24
Mair+Laiton Patiné N®25/12
BD/LGALP40. 400MM W - 2 Bras
Mair+Nickel Brillant N°25/17
Moir+Nickel Brossé N°25/18
3 M - 2 Bras
HD/LOALES0 HeaH B Bor Métal Fusil +Bronze Fonce N°26/10
Cuivre brosse N=27
Cuivre Patine N®28

Cf. Notre nuancier de

patines page 4

DISPONIBLE DANS MOS DIFFERENTES PATINES »VOIR P 4



KILKENNY

SOURCES ! LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR ©16MM

| B |-
PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
+ . - o
Ref. produit Réflecteur LED/Bras caftaniBatine N12
Nickel Brillant N®17
Nickel Brosse N®18
LEDKILP&0, BOCM w5V - 3 Bras
B3 Loe Graphite N°24
MoirsLaiton Patineé N®25/12
LEDKILP80. BoCM 4x5W - 3 Bras NoirsNickel Brillant N°25/17
Noir+Nickel Brosse N°25/18
LEDKILP1o0. 100CM 4%EW - 3 Bras Métal Fusil *Bronze Fonce N°26/10
Cuivre brossé N°27
Cuivre Patine N°28
Cf. Notre nuancier de
patines page 4
Bie CHaL (e O
PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
Ref. produit Reflecteur Bandeau de LED/Bras Laiton Patiné N®12
Nickel Brillant N°17
BD/LKILPGO. BOCM 2%\ - 3 Brac MNickel Brosse N°18
Graphite N°24
Mair+Laiton Patiné N®25/12
BD/LKILPBO. 8oCM 2x3W - 3 Bras
Mair+Nickel Brillant N°25/17
Moir+Nickel Brossé N°25/18
h M L
BUZLHIL =00 A0 Wz B Métal Fusil +Bronze Fonce N°26/10
Cuivre brosse N=27
Cuivre Patine N®28

Cf. Notre nuancier de

patines page 4

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P 4






COLLECTION AMB - NOS PATINES

N"12 Laiton Patiné / Antique Brass

N"13 Laiton Brossé Mat / Burnished Brass
N"15 Laiton Poli Or / Polished Brass

N°16 Rouille / Red-Brown

N’17 Nickel Brillant / Polished Nickel
N'18 Nickel Brosseé / Brushed Nickel
N'21 Anthracite / Charcoal Gray

N"22 Bronze / Bronze

N"23 Métal Fumé / Smoked Steel

N'24 Graphite / Graphite

N25 Noir - ral 9005 / Black paint - ral goo5
N°27 Cuivre brossé / Brushed Copper

N°28 Cuivre patiné / Weathered Copper




LES ECLAIRAGES DE TABLEAUX

CONTEMPORAINS # CLASSIQUES

SOURCES PROPOS

Batterie - LED INDIVIDUELLE 4W 2700°KELVIN

(uniguement sur les modéles JADE)

TBT G4 20W

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°KELVIN G4

BANDEAU DE LEDS 3000/3200°KELVIN

(€

EN LAITON MASSIF,

Nos éclairages de tableaux sont recouverts
d'un vernis acrylique haute tempeérature.

Les sources halogenes et LED sont equipees

d'un transformateur de securité de classe Il TBT 12V,
avec rearmement automatique contre les courts-circuits
et surélévation de tempeérature.

Le tube cintré entre le boitier et le reflecteur est
malleable. Si nécessaire, une modification de la
courbe peut-étre realisee par petites pressions
avec les doigts.

EES

| I | - -
—aal e
——F 3y | | p
Vi
P »
/ o ./
i b |
| I | - »

Pour toutes fabrications spéciales, n'hésitez pas a nous consulter

Constructions conformes aux prescriptions de la norme Européenne ENGosg8
Photos et dimensions non contractuelles - Modéles déposees - 0372024,



JADE
SYST. BATTERIE

BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU

Bougez vos tableaux en fonction de vos envies déco, plus besoin d'alimentation électrique Interrupteur miniature sur boitier
Eclairage nomade et facile d'utilisation Autonomie de 25 a 30 heures

Se charge "comme votre téléphone portable" avec notre chargeur Temps de charge entre 4 et 6 heures
Absence totale de tempeérature et d'UV. Nombre de cycle de recharge : + de 500

Longévité de la LED ; + de 40000 heures

a
" %
e @
[
* @ - & L &
Ref. produit Reéflecteur LED/Bras Boitier

LED 4W BLANC CHAUD 2700°K n
BATGz0. 200MM 2X4W - 1 Bras BExs2x3TMM
BATE30. 300MM 2x4W/ - 1 Bras BExs2x37MM PUIS SELECTIONNEZ
BATG40. A00MM 2x4W - 1 Bras BEx52%37MM . L

Laiton Patine N=12

Laiton Brosseée Mat MN°13
BATES0. £00MM 2x4W - 1 Bras BEx5E2CITMM : -

: Laiton Poli Or N°15

Rouille N°16
BATB6EO. BOoMM JxaW - 2 Bras 226x52x37MM . )

Nickel Brillant N°17

Nickel Brosse N°18
BATG70. FoOMM AW - 2 Bras 226xE2XITMM A

Anthracite N°21

Bronze N®22
BATEB0. BooMM axag\W - 2 Bras I70xE23FMM : .

Metal Fumé N°23

Graphite N°24
BATGgO. goaMM 4xgW - 2 Bras JPous2xIFMM )

Noir N°25

Cuivre brosse N°27
BATE100. 1000MM A%\ - 2 Bras S20x52xIFMM ; T

Cuivre patiné N°28
BATE110. 1100MM 4x4W - 2 Bras SaONE2XITMM

Cf. Notre nuancier de

patines page 28
+ CHARGEUR (vendu séparément) > CHARGBAT



JADE
SYSI, BATTERIE

TERE CACHEE PAR LE TABLEAU

Bougez vos tableaux en fonction de vos envies déco, plus besoin d'alimentation électrique
Eclairage nomade et facile d'utilisation

Se charge "comme votre téléphone portable” avec notre chargeur

Absence totale de temperature et d'UV.

Longévité de la LED : + de 40000 heures

Ref. produit Réflecteur LED/Bras Boitier
BATBz20. 200MM 2x4\W - 1 Bras 126x52x37MM
BATE30. 300MM 2%4W - 1 Bras 126x52x37MM
BAT840. 400MM 2x4\W - 1 Bras 12Bx52x37MM
BATSs0. S00MM 2x4W - 1 Bras 126x52%37MM
BAT860. BooMM 3x4W - 2 Bras 268x52x37MM
BATa70. FooMM 34V - 2 Bras 266x52x37MM
BATBEO. BooMM 4x4W - 2 Bras 410x52x37MM
BATBgo. qooMM 4%4W - 2 Bras 410x52x37MM
BATS8100, 1000MM 4%4W - 2 Bras 550x52x37MM
BATB110. 1100MM 4xd\W - 2 Bras EEOXEZATMM

+ CHARGEUR (vendu séparément) > CHARGBAT

Longueur de la tirette et de la fiche jack > 1M
Autonomie de 25 a 30 heures

Temps de charge entre 4 et 6 heures

Nombre de cycle de recharge : + de 500

LED 4W BLANC CHAUD 2700°K "l [ -

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE

Laiton Patiné N°12
Laiton Brosseé Mat N°13
Laiton Poli Or N°15
Rouille N°16
Nickel Brillant N°17
Nickel Brosse N°18
Anthracite N°21
Bronze N°22
Metal Fume N°23
Graphite N°24
Noir N°25
Cuivre brosse N°27
Cuivre patine N°28

Cf. Notre nuancier de

patines page 28



RUBIS OU DIAMANT

SOURCES ! LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN ©@12MM




Ref. produit

LED&20.

LED&30.

LED640.

LED650.

LED&EO.

LED&70.

LEDE80.

LEDEg0.

LEDG100.

LEDG110.

LEDB120

Ref. produit

BD/L620.

BD/L630.

BD/L640.

BD/LE50.

BD/LEGO.

BD/L&70.

BD/LEBO.

BD/L6go.

BD/L6100.

BD/LB110.

BD/L6120

Reflecteur

200MM

JooMM

400MM

500MM

GoOMM

700MM

BooMM

GOOMM

1000MM

1100MM

1200MM

Riflecteur

200MM

JOOMM

400MM

500MM

E00MM

FooMM

BooMM

QOOMM

1000MM

1100MM

1200MM

LED/Bras

2xEW -

2K5W -

25N -

2x5W -

PEW -

W

g -

AR -

AxaW

Ax5W -

4xEW -

1Bras

1Bras

1Bras

1Bras

2 Bras

- 2 Bras

2Bras

2 Bras

- 2 Bras

2 Bras

2 Bras

LED/Bras

15W - 1 Bras

2W -1 Bras

W -1 Bras

35W -1 Bras

AW - 2 Bras

EW - 2 Bras

BW - 2 Bras

FW -2 Bras

8\ - 2 Bras

B.EWY - 2 Bras

g5W - 2 Bras

Boitier

130%45x35MM

130%45%35MM

130%45%35MM

130x45x35MM

22545 35MM

370x45%35MM

370x45x35MM

47045x35MM

52045 35MM

570%45x35MM

G70x45x35MM

Boitier

130x45x35MM

130%45%35MM

130x45x35MM

1302452 35MM

2250454 35MM

370x45%35MM

370naEx35MM

470%45x35MM

S20x45%35MM

S70x45x35MM

G70x45x35MM

RUBIS OU DIAMANT

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN 612MM

‘n | -

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
Laiton Patiné N°12
Laiton Brosse Mat N°13
Laiton Poli Or N°15
Rouille N°16
Nickel Brillant N°17
Nickel Brosse N°18
Anthracite N°21
Bronze N°22
Metal Fume N°23
Graphite N°24
Noir N°25
Cuivre brosse N°27
Cuivre patine N°28
Cf. Notre nuancier de
patines page 28

Eac CElac CXal O

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE

Laiton Patine N°12
Laiton Brosse Mat N°13
Laiton Poli Or N°15
Rouille N°16
Nickel Brillant N°17
Nickel Brosse N°18
Anthracite N°21
Bronze N°22
Meétal Fume N°23
Graphite N°24
Noir N°25
Cuivre brosse N°27
Cuivre patiné N©°28

Cf. Notre nuancier de

patines page 28



RUBIS OU DIAMANT

SOURCES ! LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN ©@12MM




Ref. produit

LED&20.

LED&30.

LED840.

LED850.

LED8&O.

LEDS70.

LEDB8&0,

LED8go.

LED8100.

LED8110.

LEDB120

Ref. produit

BD/L820.

BD/L830.

BD/L840.

BD/LBs0.

BD/LEGO.

BD/L870.

BD/LBBO.

BD/L8go.

BD/LB100.

BD/LB110.

BD/LB120

200MM

JooMM

400MM

500MM

GoOMM

FooMM

B00MM

QOOMM

1000MM

1100MM

1200MM

Riflecteur

200MM

JOOMM

400MM

500MM

E00MM

FooMM

BooMM

QOOMM

1000MM

1100MM

1200MM

LED/Bras

2xEW -

2K5W -

2%5W -

x5\ -

PEW -

3G -

AxEW -

ARG -

A5 -

x5 -

1Bras

1Bras

1Bras

1Bras

2 Bras

2 Bras

2Bras

2Bras

- 2 Bras

2Bras

2Bras

LED/Bras

15W - 1 Bras

2W -1 Bras

W -1 Bras

35W -1 Bras

AW - 2 Bras

EW - 2 Bras

BW - 2 Bras

FW -2 Bras

8\ - 2 Bras

B.EWY - 2 Bras

g5W - 2 Bras

Boitier

13on20xESMM

130x20x65MM

130x20x65MM

130%20x65MM

232X20x40MM

370x20x40MM

370x20n40MM

470x%20440MM

520x20%40MM

570%20X40MM

B70x20x40MM

Boitier

130x20xB5MM

130%20x65MM

130x20xB5MM

130%20x65MM

2322040MM

370x20x40MM

J70x20n40MM

470x20x40MM

520%20%40MM

570%20%40MM

670%20%40MM

RUBIS OU DIAMANT

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN 612MM

. D | -

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
Laiton Patineé N®12
Laiton Brosse Mat N°13
Laiten Poli Or N°15
Rouille N°16
Nickel Brillant N°17
Nickel Brossé N°18
Anthracite N°21
Bronze N°22
Metal Fumeé N°23
Graphite N°24
Noir N°25
Cuivre brosse N°27
Cuivre patine N°28
Cf. Notre nuancier de
patines page 28

B CTae (T O

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE

Laiton Patine N°12
Laiton Brosse Mat N°13
Laiton Poli Or N°15
Rouille N°16
Nickel Brillant N°17
Nickel Brosse N°18
Anthracite N°21
Bronze N°22
Méetal Fume N°23
Graphite N°24
Noir N°25
Cuivre brosse N°27
Cuivre patineé N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 28



BEAUBOURG

SOURCE : TBT G4 20W

BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR @16MM

Ref. produit Réflecteur Ampoule/ Bras Boitier
—aaF
F%f L2
0gz0. 200MM 2x20\W- 1 Bras 130x25%47MM -
PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
0930, 300MM 2x20W - 1 Bras 130x25x47MM
Laiton Patine N°12
0040. 400MM 2x20W - 1 Bras 130x25x47MM Laiton Brossé Mat N°13
Laiton Poli Or N°15
0950, 500MM F20W - 2 Bras 130%25x47MM Rouille N°16
Nickel Brillant N°17
o0g6o, BooMM Ax20W - 2 Bras 23Ex2Ex4TMM Nickel Brosse N°18
Anthracite N°21
og7o. FOoMM 4x20W - 2 Bras 235:25x47MM Bronze N°22
Metal Fume N°23
MM - 2Bras 5% MM .
og8o. 800 4x20W - 2 Bra: 235%25%47 Graphite N°24
Noir N°25
0ggo. GOOMM Ex20W - 3 Bras 650%26x47MM . i
£ 5 Cuivre brosseé N°27
Cuivre patine N°28
09100, 1000MM Ex20W - 3 Bras B50u25x47MM
Cf. Notre nuancier de
0g110. 1100MM Bxz0W - 4 Bras 950x25x47MM -
patines page 28
09120 1200MM Bx20W - 4 Bras a50xEEX47MM



Ref. produit

LEDg20.

LEDg30.

LEDa40.

LEDg50.

LEDg&0.

LEDg70.

LEDg80.

LEDgg0.

LEDg100.

LEDg110.

LEDg120

Ref. produit

BD/Lgzo.

BD/La3o.

BD/Lgdo.

BD/Lgso0.

BD/Lg6o.

BD/Lgyo.

BD/Lg8o.

BD/Lago.

BD/Lgi00.

BD./Lg110.

BD/Lg1z0

200MM

JooMM

400MM

500MM

GoOMM

FooMM

B00MM

QOOMM

1000MM

1100MM

1200MM

Riflecteur

200MM

JOOMM

400MM

500MM

E00MM

FooMM

BooMM

QOOMM

1000MM

1100MM

1200MM

LED/Bras

2xEW -

2K5W -

2%5W -

x5\ -

W -

3G -

AxEW -

AxEW -

45 -

x5 -

1Bras

1Bras

1Bras

1Bras

20Bras

2 Bras

2Bras

2Bras

- 2 Bras

2Bras

2Bras

LED/Bras

15W - 1 Bras

2W -1 Bras

W -1 Bras

35W -1 Bras

AW - 2 Bras

EW - 2 Bras

GW - 2 Bras

FW -2 Bras

8\ - 2 Bras

B.EWY - 2 Bras

QEW - 2 Bras

Boitier

1602Ex4TMM

160x25x47MM

160K25%4 TMM

160X25x47MM

2I5X2ZRATMM

235x25x47MM

235%25%47MM

235X25x47MM

235%25%47MM

235425x47MM

235254 7MM

Boitier

160x25%47MM

160x25%47MM

160X25x47MM

160X2Ex4TMM

235x25xATMM

235x25x4 MM

235x25%47MM

235%25x47MM

235x25x47MM

23502534 7MM

235x25x4TMM

BEAUBOURG

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR ©16MM

n | -

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
Laiton Patine N°12
Laiton Brosse Mat N°13
Laiton Poli Or N°15
Rouille N°16
Nickel Brillant N°17
Nickel Brosse N°18
Anthracite N°21
Bronze N°22
Métal Fume N°23
Graphite N°24
Noir N°25
Cuivre brosse N°27
Cuivre patine N°28
Cf. Notre nuancier de
patines page 28

EL (e e O

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE

Laiton Patiné N°12
Laiton Brossé Mat N°13
Laiton Poli Or N°15
Rouille N°16
Mickel Brillant N°17
Nickel Brosse N°18
Anthracite N°21
Bronze N°22
Métal Fume N°23
Graphite N°24
Noir N°25
Cuivre brosse N°27
Cuivre patine N°28

Cf. Notre nuancier de

patines page 28



BEAUBOURG

SOURCE : TBT G4 20W

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR @16MM

N 1 [¢ 09
iy : E o,
1 i} - -t ﬁ.
Ref. preduit Réflecteur Ampoule/Bras Boitier
—1;5—1 e

1020, 200MM 2x20W- 1 Bras 13020xEEMM ; “—

PUIS SELECTIONNEZ
1030. 300MM 2%20W/ - 1Bras 130%20465MM VOTRE PATINE

. —_— 4

1040, 400MM 2%20WW - 1 Bras 130x20xB5MM Laiton Patine N°12

Laiton Brosse Mat N°13
Toe So0MM St o has SeecaEEM Laiten Poli Or N°15

Rouille N°16
1060, BOOMM 4x20W - 2 Bras 232%20%40MM Nickel Brillant N°17

Nickel Brosse N°18
1070, 700MM 4x20W - 2 Bras 320x20%40MM Anthracite N°21

Bronze N©°22
1080, BooMM 4x20W - 2 Bras 320%20x40MM Metal Fume N°23

Graphite N°24
10g0. oMM Bx20W/ - 3 Bras B20x20%40MM Noir N°25

Cuivre brosse N°27
10100, 1000MM Ex20W - 3 Bras B20%20x40MM Cuivre patine N°28
16110, 10OMM Bx20W - 4 Bras 420X20%40MM Cf. Motre nuancier de

patines page 28
10120. 1200MM Bw20W - 4 Bras QR0X20x40MM
10130, 1300MM Bw20W - 4 Bras GROX20X40MM .

A .

10140. 1400MM Bx20W - 4 Bras G20%20x40MM “
10150, 1500MM 10x20W - 5 Bras 1220x20%40MM ® s -

10160, 1600MM 10x20W - § Bras 1220520 40MM



BEAUBOURG

| [ | = SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

Ref.procuit Réflectewr  LED/Bras Boitier PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU
LED1oz20. 200MM 2x5\ - 1 Bras 130%20x55MM R E F L E C T E U R g 1 6 M M
LED1030. F00MM 2x5W - 1 Bras 130x20XEEMM
LED1040. A00MM 2xs\W - 1 Bras 130X20x65MM

EaL X CEu O
LED1050. 500MM 2x5\W - 1 Bras 130x20%65MM
LED10Go. GooMM Ix5W - 2 Bras 232A20x40MM
Ref. produit Reflecteur LED/Bras Boitier
LED1o70. 700MM IEW - 2 Bras I7OX20%40MM
BD/L1020. 200MM 1LEW - 1 Bras 130x20x65MM
LED1080. B00MM I7Ox2OX4OMM
BD/L1030. 300MM 2W -1Bras 130x20xEEMM
LED10go0. GOoOMM A¥EW - 2 Bras ATOXR20A0MM
BD/Liogo. 400MM 3W -1Bras 130x20xE5MM
LED1o100. 1000MM 520x20x40MM
BD/L1050. 500MM 35W - 1 Bras 130%20xB5MM
LED10110. 1100MM 4x5W - 2 Bras STOX20x40MM
BD/L1060. GooMM AW - 2 Bras 232%20e40MM
LED10120 1200MM Ax5W - 2 Bras B70%20%40MM
BD/L1070. F00MM SW - 2 Brag F70x2040MM
LED10130 1300MM 4X5W - 2 Bras 770x20%40MM
BD/Lio8o, BooMM BW - 2 Bras I70x20R40MM
LED10140 1400MM EXEW - 2 Bras Brox20%40MM
BD/L1090. 9ooMM 7W -2 Bras 470K20%40MM
S00ME 5 as (20%40MM
LED10150 1500MM SXEW - 2 Bra g70x20X40Mb e P . Ao B EanRntiOMM
LED10160 160aMM BXEW - 2 Bras 17Ox20%40MM BD/L10110. 1100MM BEW - 2 Bras §70x20x40MM
PU I s s E L ECT] 0 N N EZ BD~Li10120 1200MM QW - 2 Bras B70x20%40MM
BD/L10130 1300MM 115\ - 2 Bras F70x20%40MM
Laiton Patine N°12
Laiten Brosse Mat N°13 BD/Lio140 1400MM 125W - 2 Bras ByoxzoxgoMM
Laiton Poli Or N°15
Rouille N°16
BD/Li0150 1500MM 135W - 2 Bras L7OXK20%A0MM
Mickel Brillant N=17
Nickel Brosse N°18
; BD/L10160 1600MM 145W - 2 Bras 1070%20%40MM
Anthracite N°21
Bronze N°22
Metal Fumeé N°23
Graphite N°24
MNair N°25
Cuivre brosse N°27
Cuivre patine N°28

Cf. Notre nuancier de

patines page 28



QUARTZ

SOURCE : LED IND. 5W 2700°K

BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN @12MM

a I I
]
oy — 1 ]
Ref. produit Reflecteur LED/Bras Boitier
LEDQUAR/B30. 300MM 2EW- 1x2 Bras 130X45X35MM _
VOTRE PATINE
LEDQUAR/B40. 400MM 2x5'W- 1x2 Bras 130x485x35MM
Laiton Patine N°12
LEDQUAR/B50. 500MM x5\ 12 Bras 130%45635MM Laiton Brosse Mat N°13
Laiton Poli Or N°15
LEDQUAR/BED. BooMM IEW- 2x2 Bras 225x45x35MM Rouille N°16
Nickel Brillant N°17
LEDQUAR/B70. FoOMM Ix5W- 2x2 Bras 370x45%3I5MM Mickel Brosse N°18
Anthracite Ne21
LEDQUAR/BBoO. BooMM e~ 2x2 Bras A70x45xIEMM Bronze N°22
Metal Fume N°23
LEDQUAR/Bgo. oMM - 2x2 Bras 470 MM 1
e i SN RELE s Graphite N°24
Noir N°25
LEDQUAR/B100. 1000MM X5W- 02 Bras 20 45x35MM v i
&R, R Cuivre brosse N°27
Cuivre patine N°28
LEDQUAR/Ba1o. 100MM 4MEW- 22 Bras S70x45x35MM
Cf. Notre nuancier de
LEDQUAR/B1z0. 1200MM 4x5\W- 2x2 Bras G70x45%35MM

patines page 28



QUARTZ

SOURCE : LED IND. 5W 2700°K

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN ©612MM

Ref. produit Reflecteur LED/Bras Boitier
LEDQUAR/P30. 300MM x5\~ 142 Bras 130KZOHBEMM | [ K
LEDQUAR/P40. 400MM 2x5\W/- 142 Bras 130%20%65MM PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE
LEDQUAR/ P50, 500MM 2%5W- 1x2 Bras 1302 0xE5MM
Laiton Patine N°12
Laiton Brosse Mat N°13
LEDQUAR/PEO. 600MM WEW- 2x2 Bras 168x20x45MM
Laiton Poli Or N®°15
Rouille N°16
LEDQUAR/PFo. FooMM e~ 2x2 Bras 36Bx20x45MM
Nickel Brillant N°17
Nickel Brossé N°18
LEDQUAR/ P8O, BOOMM JURW/- 2x2 Bras I6Bx20EMM
Anthracite N°21
Bronze N°22
LEDQUAR/Pgo. GooMM MEW- 2x2 Bras 4BBx20x45MM
Metal Fume N°23
Gr hi °
LEDQUAR/P100, 1000MM Ax5W- 22 Bras 52BR20K45MM =i e N°24
Noir N°25
i = o
LEDQUAR/P110. 1100MM 4x5W- 232 Bras E28x20x45MM Cuivre brosse N°27
Cuivre patine N°28
LEDQUAR/P120. 1200MM 4x5W/- 2x2 Bras G28x20x45MM

Cf. Notre nuancier de

patines page 28



CAMONDO

SOURCE : LED IND. 5W 2700°K

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR ©216MM

Ref. produit

1530,

1540.

1550.

1560.

1570.

1580.

1550,

15100,

15110,

15120

Réflecteur

Jo0MM

400MM

500MM

GooMM

7oOMM

BooMM

QOOMM

1000MM

1100MM

1200MM

LED/Bras

1HEW -

s -

WEW -

2x5W -

PEW -

JrgW -

W

ax5W -

AW -

2 Bras

2Bras

2 Bras

2 Bras

2Bras

2 Bras

- 2 Bras

- 2 Bras

2 Bras

2 Bras

Patére

JLOX20x4OMM

410x20x40MM

510%20x40MM

Broczoxs0MM

Fiox2oxgom

Biox20x40MM

QL0204 OMM

1010 20K40MM

1110x20x40MM

1210%20x40MM

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE

Laiton Patine
Laiton Brossé Mat
Laiton Poli Or
Rouille

Nickel Brillant
Nickel Brosse
Anthracite
Bronze

Meétal Fume
Graphite

Naoir

Cuivre brosse

Cuivre patine

Cf. Notre nuancier de

patines page 28

N°12
N°13
N°15
N°16
N°17
N°18
N°21
N°22
N°23
N°24
N°25
N°27
N°28






PARIS

SOURCE | INCANDESCENT

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR @&#50MM

Ref. produit

2740,

2741

2742,

2760.

Reflecteur

JO0MM

400MM

500MM

GOOMM

Ampoule/Bras

2x26\W - 1 Bras

2x25\W - 1 Bras

2x25\W -1 Bras

4xa5W - 2 Bras

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE

Laiton Patiné
Laiton Brossé Mat
Laiton Poli Or
Rouille

Nickel Brillant
Nickel Brosse
Anthracite
Bronze

Metal Fume
Graphite

Noir

Cuivre brosse

Cuivre patiné

Cf. Motre nuancier de

patines page 28

N°12
N°13
N°15
N°16
N°17
N°18
N°21
N°22
N°23
N°24
N°25
N°27
N°28



AMBOISE

SOURCE : INCANDESCENT

PATERE SITUEE AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR #50MM

PUIS SELECTIONNEZ
VOTRE PATINE

Laiton Patine N°12

Laiton Brosse Mat N°13

Ref. produit Réflecteur Ampoule/Bras Patire: Laiton Poli Or N°15
Rouille N°16

2730. 300MM 2x25W - 1 Bras Dg5MM Nickel Brillant N°17
Nickel Brosse N°18

2731 400MM AR N1 DS @g5hiM Anthracite N°21
Bronze N°22

2732 sookM 2x25\W - 1 Bras DosMM Métal Fume N°23
Graphite N°24

Noir N°25

Cuivre brosse N°27

Cuivre patine N°28

Cf. Notre nuancier de

patines page 28
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SALLES DE BAINS

2 VOL. N°3

Ref. Produit BDL/ FILO30

Dimensions H.310 X L 60O X P.70MM

Bandeau led 24V
4W - 3000 Kelvin
S 385 lumen - Non dimmable
Descri pt[f Verre clair ep. 3MM
Diffusant PVC opale blanc
Classe 2 |P 44

W12 Laiton patine BDL/ FILO3042
W15 Laiton Poli Or  BDL/ FILO3015
MNos finitions W17 Nickel Brillant BOL/ FILO3017
W18 Nickel Brosse BOL/ FILO3018
W21 Anthracite BOL/ FILO30.23

‘Dimensions approximatives | Haut./Larg./ Prof

DISPONIBLE DANS WOS DIFFERENTES PATINES >WOIR P.28

I"12 Laian patine  BODL/

BDL/ FILO45

H.410 X LBo X P.7oMM

Bandeau led 24V
EW - 3000° Kelvin
575 lumen - Non dimmable
Verre clair ep. 3MM
Diffusant PVC opale blanc
Classe 2 IP44

Laiton Poli Or
| Brillant

1B | B
21 Anthracite

BDL/ FILOG60o

H.505 X LEo X P.7oMM

Bandeau led 24V
F5W - 3000 Kelvin
Ba0 lumen - Non dimmable
Vermre clair ep. 3MM
Diffusant PVC opale blanc
Classe 2 1P44

N'i2 Laiton patine  BDL/ FILOG0.12
N15 Laiton Poli Or  BOL/ FILOG0a5
N17 Nickel Brillant BDL/ FILOGO.17
N"18 Mickel Brosse BDL/ FILOGD.AB
N'21 Anthracite BOL/ FILOG0.21




(€)]
Ref. Produit BDL/ BALNEA30
Dimensions H.340 X Lgo X P.BoMM

Bandeau led 24V
AW - 3000 KELVIN
385 lumen - Non dimmable
Vierre clair &p.3mm
Diffusant PVC opale blanc
Classe 2 P44

Descriptif

MN'12 Laiton patiné  BDLY BALMN30a12
N'15 Laiton Poli Or - BOL/ BALN30.15
Nos finitions N'17 Nicket Brillant BDL/ BALN3017
W18 Nickel Brosse BDL/ BALN3018
W21 Anthracite BOLS BALN3021

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

BDL/ BALNEA45

H.440 X Lgo X P.BoMM

Bandeau led 24V
W - 3000° KELVIN
575 lumen - Non dimmable
Verre clair ep. 3MM
Diffusant PVC opale blanc
Classe 2 1P44

SALLES DE BAINS

e

SC

BDL/ BALNEAG0O

H.625 X Lgo X P.8oMM

Bandeau led 24V
75W - 3000° KELVIN
B90 lumen - Mon dimmakble
Werre clair &p. 3MM
Diffusant PVC opale blanc
Classe 2 P44

M1z Laiton pating  BDL/ BALNGo.a2
N'15 Laiton Poli Or  BDL/ BALMNBO 15
MN17 Nickel Brillant BDL/ BALNGOA7
N18 Nickel Brosseé BDL/ BALMGO2B
W21 Anthracile BDL/ BALNGO 21

BALNEA

L
-

BDL/BALNEAgo

H.goo X L.go X P.BoMM

Bandeau led 24V
13W - 3000 KELVIN
1030 lumen - Mon dimmable
Verre clair ep. IMM
Diffusant PVC opale blanc
Classe 2 1P44

N1z Laiton patine  BDL/ BALNgo.a2
N'15 Laiton Poli Or - BDL/ BALNgO.15
N17 Nickel Brillant BDL/ BALNgoa7
N'18 Nickel Brosse  BDLY BALNgo18
h'21 Anthracile BOLY BALMOD21

‘Dimensions approximatives : Haut./Larg./ Prof



SALLES DE BAINS

IP44 CLASSE

BOX & HUBLOT

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

Ref. Produit

Dimensions

Source

Puissance

Classe

Poids

‘Dimensions approximatives

Ref. Produit

Dimensions

Source

Puissance

Classe

Poids

BOXz00

200X200X55MM

75\ 3000'KELVIN

BOX250

250X250X55MM

BANDEAL DE LED 12V

85W 3000'KELVIN

Verre clair ép.3MM

Diffusant PYC opale blanc

1KG

Haut./Larg. # Prof

HUBLOT200

@200X55MM

BW 3000°KELVIN

24

13KG

HUBLOT250

@250X55MM

BANDEAL DE LED 12V

7.2W 3000°KELVIN

Verre clair ep.3MM

Diffusant PVC opale blanc

0.0KG

24

11KG

BOX300

300X 300X55MM

115\ 3000'KELVIN

1LE6KG

HUBLOT300

@300X55MM

8.5W 3000°KELVIN

14KG
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CLASSIQUE

INTERIEUR

SUSPENSION LIMOGES PM - 5926

HAUT. 320MM - LARG.230MM
E.27 - 42W - CLASSE 2

APPLIQUE LIMOGES GM - 2927

HAUT. 230MM - LARG.270MM - PROF.goMM
E.14 - 2X42W - CLASSE 1

SUSEENSION GIMIC GRS Wb = 50a7 SUSPENSION LIMOGES G.M - 5928
HAUT. 400MM - LARG . 270MM
E.27 - 2X42W - CLASSE 1 HAUT. s20MM - LARG . 330MM

E.14 - 4X42W - CLASSE 1

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

1]




CLASSIQUE

INTERIEUR

SUSPENSION IRIS - 4401

HAUT. 210MM - LARG. 200MM
E.27 - 52W- CLASSE 2

APPLIQUE VENDOME PM - 2211

HAUT. 1Bo0MM - LARG. 160MM - PROF. BoOMM
E.14 - 42W- CLASSE 1

APPLIQUE VENDOME GM - 2212

HAUT. 230MM - LARG. 220MM - PROF. goMM
E.14 - 42W- CLASSE 1

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




CLASSIQUE

INTERIEUR

SUSPENSION HAUSSMANN @140mm - 5414 SUSPENSION HAUSSMANN @180mm - 5418
DIAM. 140MM - HAUT, 360MM DIAM. 180MM - HAUT. 380MM

VERRE HT.200MM - TIERS DE CYLINDRE (REF.¥VBCY0014) -EP.3MM VERRE HT.200MM - TIERS DE CYLINDRE (REF.VBCY0o014) - EP.3MM
E.14 - 2X10W LED - CLASSE 1 E.14 - 3X10W LED - CLASSE 1

LIVREE AVEC 28CM DE CHAINE - PAVILLON+BELIERE :10CM LIVREE AVEC 2BCM DE CHAINE - PAVILLON+BELIERE : 10CM
POIDS ! 1,.9KG POIDS ; 2.2KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOQIR P.28

| ﬁi




SUSPENSION HAUSSMANN @200mm - 5420

DIAM. 2zooMM - HAUT, 420MM

VERRE HT.250MM - TIERS DE CYLINDRE (VBCYoo017) -
E.14 - 3X10W LED - CLASSE 1

LIVREE AVEC 28CM DE CHAINE (084104) - PAVILLON+BELIERE 10CM
POIDS ; 2.5KG

EP. 3MM

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

CLASSIQUE

INTERIEUR

SUSPENSION HAUSSMANN @250mm - 5425

DIAM, 250MM - HAUT. 480MM

VERRE HT . 250MM - TIERS DE CYLINDRE (VBCYoo019) -
E.14 - 3X10W LED - CLASSE 1

LIVREE AVEC 28CM DE CHAINE (0B4104)-PAVILLON+BELIERE : 10CM
POIDS : 3.5KG

EP.zMM

e ———— |




CLASSIQUE

INTERIEUR

—

SUSPENSION HAUSSMANN @300mm - 5430 SUSPENSION HAUSSMANN @350mm - 5435
DIAM. 300MM - HAUT. 560MM DIAM. 350MM - HAUT. 710MM

VERRE HT.350MM - QUART DE CYLINDRE (VBCYo0021) - EP 3MM VERRE HT . 400MM - QUART DE CYLINDRE (A043/2) - EP, 3MM

E.14 - 4X10W LED - CLASSE 1 E.14 - 4X10WLED - CLASSE 1

LIVREE AVEC 28CM DE CHAINE (084104) - PAVILLON+BELIERE:10CM LIVREE AVEC 28CM DE CHAINE (084104) -PAVILLON+BELIERE 10CM
POIDS : 4.5KG POIDS : 5.5KG

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




SUSPENSION HAUSSMANN @400mm - 5440

DIAM. 400MM - HAUT, B2o0MM

VERRE HT .450MM - QUART DE CYLINDRE (VBCY0028/4) - EP.3MM
E.14 - 4X10W LED - CLASSE 1

LIVREE AVEC 28BCM DE CHAINE (084105)- PAVILLON+BELIERE:10CM
POIDS : 6.5KG

SUSPENSION HAUSSMANN @500mm - 5450

CLASSIQUE

INTERIEUR

DIAM. s00MM - HAUT. 1000MM

VERRE HT.600MM -
- BX10W LED- CLASSE 1

LIWREE AVEC 28CM DE CHAINE (084105)-
10KG

E-14

PCOIDS

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

TIERS DE CYLINDRE (¥YBCYo023) -

PAVILLON+BELIERE




CLASSIQUE

INTERIEUR

APPLIQUE HAUSSMANN PM - 2423

HAUT, 230MM - LARG.140MM - PROF, 100MM
E.14 - 42W- CLASSE 2

APPLIQUE HAUSSMANN GM - 2428

HAUT. 280MM - LARG.200MM - PROF. 100MM
E.14 - 2X42W- CLASSE 1

DISPONIBLE DANS WNOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28







CLASSIQUE

INTERIEUR

SUSPENSION SIOUVILLE - 5602

HAUT, 230MM - DIAM. 140MM
E.27 - 52W- CLASSE 2

SUSPENSION CABOURG - 5703

HAUT. 280MM - DIAM. 150MM
E.27 - 52W- CLASSE 2

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




CLASSIQUE

INTERIEUR

APPLIQUE BIARRITZ PM - 2111

HAUT, 220MM - LARG. 140MM - PROF.110MM

E.14 - 42W- CLASSE 1 APPLIQUE BIARRITZ GM - 2112

HAUT. 210MM - LARG, 210MM - PROF.goMM
E.14 - 2X28W- CLASSE 1

PLAFONNIER POP - 3050

HAUT. 160MM - DIAM. 300MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1

APPLIQUE D'ANGLE POOLE - 2412

HAUT. 200MM - LARG. 140MM - PROF.140MM
DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28 E.14 - 42W- CLASSE 1

S

-




CLASSIQUE

INTERIEUR

SUSPENSION SAUMUR P.M - 5830

HAUT, 750MM - DIAM. 310MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1

SUSPENSION HONFLEUR P.M - 5820 SUSPENSION SAUMUR MM - 5840

HAUT. 400MM - DIAM. 250MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1 HAUT. g4oMM - DIAM. 400MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1

SUSPENSION HONFLEUR GM - 5825
SUSPENSION SAUMUR GM - 5850

HAUT. 450MM - DIAM. 250MM

E.14 - 3X42W- CLASSE 1 N
HAUT, 1160MM - DIAM, 500MM

E.i4 - 3¥42W- CLASSE 1

DISPONIBLE DANS NMOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

ATELIER

PV ssde =B nnd
s

LUMINAIRES MADE IW PRANCE




SUSPENSION VERSAILLES PM - 5841

HAUT. g2o0MM - DIAM. 410MM
E.14 - 6X42W- CLASSE 1

SUSPENSION VERSAILLES GM - 5851

HAUT. 1160MM - DIAM. s00MM
E.14 - BX42W- CLASSE 1

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

CLASSIQUE

INTERIEUR

APPLIQUE ASCAIN - 2825

HAUT., 2560MM - LARG., 250MM - PROF.2120MM
E.14 - 2X42W- CLASSE 1

APPLIQUE IRUN P.M - 2830

HAUT, 460MM - LARG., 310MM - PROF.260MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1




CLASSIQUE

ExXTEREELR

APPLIQUE DINARD P.M - DINARDPM

HAUT. 300MM - LARG. 240MM - PROF. 135MM
LAITON MASSIF - VERRE CLAIR EP.3MM

E.14 - 2X5W LED (AMPOULES NON FOURNIES)
CLASSE 1 - IP23 - POIDS 2. 9KG

APPLIQUE DINARD G.M - DINARDGM

HAUT. 370MM - LARG. 300MM - PROF. 166MM
LAITON MASSIF - VERRE CLAIR EP.3MM

E.27 - 2X10W LED (AMPOULES NON FOURNIES)
CLASSE 1 - IP23 - POIDS 3.6KG

DISPONIBLE DANS WNOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




CLASSIQUE

EXTERIEUR

APPLIQUE SAINT-TROPEZ MM - 9002

HAUT, 360MM - LARG. 270MM - PROF.130MM
E.27 - 70W- CLASSE 1 - |P23

APPLIQUE SAINT-TROPEZ GM - 9003

HAUT, 440MM - LARG 340MM - PROF.1730MM
E.27 - 70W- CLASSE 1 - |IP23

SUSPENSION MERIBEL G.M - 5005

HAUT. 340MM - LARG. 240MM
E.27 - 52W- CLASSE 1 - |P23

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

J v




CLASSIQUE

ExXTEREELR

APPLIQUE SCEAU - g602

HAUT. 685MM - LARG. 260MM - PROF. 370MM
E.27 - 70W - CLASSE 1 - IP23

APPLIQUE GREEN PARK P.M - 9400

HAUT. 4go00MM - LARG. 195MM - PROF. 280MM
E.27 - 52W - CLASSE 1 - |P23

APPLIQUE GREEN PARK GM - 9401

HAUT. 445MM - LARG. 220MM - PROF. 350MM
E.27 - 70W - CLASSE 1 - |P23

FINITION N1z - LAITON PATINE

DISPONIBLE DANS WNOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28B




APPLIQUES PUB

EXTERIEUR

APPLIQUE PUB P.M LONDRES - g815

HAUT. 230MM - LARG. 160MM - PROF.550MM
DIAM. DE LA PATERE : 120MM
E.14 PORCELAINE - 100W INCANDESCENT- CLASSE 1 - IP23

APPLIQUE PUB G.M DUBLIN - 9822

HAUT. 2Bo0MM LARG, 222MM PROF . 640MM
DIAM. DE LA PATERE : 120MM
E.27 PORCELAINE - 120W HALOGENE - CLASSE 1 - |IP23

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28
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COTE INTERIEUR

Collection CRAFT
Collection FACTORY
Collection LOFT

INDOOR+OQUTDOOR
Collection LOUNGE > Photophores

COTE EXTERIEUR
Collection FACTORY
Collection LOFT

SUR-MESURE

WWW . MAUDUIT-BIARD.COM




CRAFT

INTERIEUR

SUSPENSION CRAFT GM - 5125

HAUT, 330MM - LONG.250MM - LARG, 250MM
E.14 - 4X42W- CLASSE |

VERRE CLAIR EP. 3MM

EMN FINMITION M'23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULES NON FOURMIES

POIDS 4.BKG

SUSPENSION CRAFT GM - 5130

HAUT. 400MM - LONG.300MM - LARG. 300MM
E.14 - 4X42W- CLASSE |

VERRE CLAIR EP. 3MM

EN FINITION N'23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULES NON FOURNIES

POIDS 6KG

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28

\TELIER

Vet




FACTORY

INTERIEUR

APPLIQUE FACTORY APPLIQUE FACTORY
REF.APFACT1130 REF. APFACT2323

HAUT. 230MM - LARG.230MM - SAILLIE 140MM
E.27 - BOW - CLASSE Il - IP20

VERRE CLAIR EP. 3MM

AMPOULE NON FOURNIE

POIDS 1.8KG

HAUT, 300MM - LARG.1210MM - SAILLIE 105MM
E.27 - 6o0W - CLASSE Il - IP20

VERRE CLAIR EP. 3MM

AMPOULE NON FOURNIE

POIDS 1.2KG

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28




SUSPENSION LOFT - 5080

LOMG. B50MM - HAUT, 250MM - LARG. 135MM
E.27- 3X52W- CLASSE |

VERRE CLAIR EP. 3MM

EM FINITION N'23 SUR PHOTO » METAL FUME
AMPOULES MON FOURNIES

PLAFONNIER LOFT - LOFTPL30

LONG, 300MM - HAUT. 1g0MM - LARG. 300MM
E.27- 52W~- CLASSE |

VERRE CLAIR EP, 3MM

EN FINITION N'23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULE NON FOURNIE

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28

LOFT

INTERIEUR

SUSPENSION LOFT - 5090

LOMNG, 1100MM - HAUT. 250MM - LARG. 135MM
Eiz7- 4X52zW- CLASSE |

VERRE CLAIR EP. 3MM

EN FINITIOM N'23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULES NON FOURNIES

\TELIER

N amdande Eard




LOUNGE

INTERIEUR/ZEXTERIEUR

PHOTOPHORE ELECTRIFIE HT.54CM
LOUNG/EL54

HAUT, 540MM - LARG.225MM - LONG.225MM
E.27 - 62W - CLASSE | - |IP44

VERRE CLAIR EP. 3MM

LONG. CORDON 3M - INTERRUPTEUR A PIED
POSSIBILITE DE FIXATION AU SOL

EN FINITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULE NON FOURNIE

POIDS BKG

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28

PHOTOPHORE ELECTRIFIE HT.70CM
LOUNG/EL70

HAUT, 700MM - LARG.300MM - LONG.300MM

E.27 - 3X52W - CLASSE | - |IP44

VERRE CLAIR EP. 3MM

LONG CORDOMN 3M - INTERRUPTEUR A PIED

POSSIBILITE DE FIXATION AU SOL

EN FIMITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULES NON FOURNIES

POIDS gKG




LOUNGE

INTERIEUR/EXTERIEUR
SUR BATTERIE

Paints lumineux > 2 led de 5W 3000°K

Fiche jack pour recharger le lurminaire + interrupteur

PHOTOPHORE SANS FILS, SUR BATTERIE
HT.54CM - BATLOUNGS54

HAUT. 540MM - LARG.225MM - LONG.225MM
LED 2X5W 3000 KELVIN

LAITON MASSIF - VERRE CLAIR EP, 3MM
AUTONOMIE : 25/730H - TEMPS DE CHARGE 3H ENV.
CHARGEUR YENDU SEPAREMENT REF. CHARGBAT
INTERRUPTEUR A LEVIER SITUE A LA BASE

EN FINITION N'23 SUR PHOTO > METAL FUME
POIDS 5.1KG

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28




FACTORY

EXTERIEUR

APPLIQUE FACTORY
REF. APEXTFAC1130

HAUT. 300MM - LARG.110MM - SAILLIE 125MM
E.27 - 52W - CLASSE | - IP44

VERRE CLAIR EP. 3MM

AMPOULE NMON FOURNIE

POIDS 1.35KG

> DETAIL DU PROFILE

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28

APPLIQUE FACTORY
REF. APEXTFAC2323

HAUT, 230MM - LARG.230MM - SAILLIE 140MM
E:27 = 52W -~ CLASSE |—I1P434

VERRE CLAIR EP. 3MM

AMPOULE NON FOURNIE

POIDS 1.4KG




LOFT

EX T EREELR

APPLIQUE LOFT 1 LUMIERE EXTERIEUR
AVEC DETECTEUR DE PRESENCE
REF. 9030D

> FOND METAL REF.g030D/MET
> SUR DEMANDE FOMND INOX POLI MIROIR REF.g030D/IPM

HAUT. 350MM - LARG. 135MM - SAILLIE 115MM

E.27 52W MAXI CLASSE 1 IP44

VERRE CLAIR EP.3MM

AMPOULE NON FOURNIE

DETECTEUR DE PRESENCE > PORTEE DE 6M MAXI,
REGLAGE DU TEMPS D'ALLUMAGE DE 5 SEC. A 8MN
* MODE JOUR ET NUIT

APPLIQUE LOFT 1 LUMIERE EXTERIEUR
REF. 9030

> FOMD METAL ;: REF.9030MET
> SUR DEMANDE : FOND INOX POLI MIRQIR ; REF, g030IPM

HAUT, 350MM - LARG.115MM - SAILLIE 1156MM
E.27 52W MAX! CLASSE 1 1P44

VERRE CLAIR EP.3MM

AMPOULE NON FOURNIE

APPLIQUE LOFT 1 LUMIERE EXTERIEUR
REF. 9040

> FOND METAL : REF.g040MET

> SUR DEMANDE ' FOND INOX POLI MIROIR : REF 9040IPM < DETAIL DU PROFILE
HAUT. 350MM - LARG.200MM - SAILLIE 150MM
E.27 52W MAXI CLASSE 1 |IP44

VERRE CLAIR EP.3MM

AMPOULE NON FOURNIE

DISPONIBLE DANS WOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28




LOFT

EXTERIEUR

APPLIQUE LOFT DEPORTEE 1 LUMIERE EXTERIEUR
AVEC DETECTEUR DE PRESENCE
REF. 9050DET

>HAUT. 325MM - LARG.135MM - SAILLIE 210MM
E.27 52W MAX| CLASSE 1 IP23

VERRE CLAIR EP.3MM

AMPOULE NON FOURNIE

DIMENSIONMS PATERE : goX45MM - EP.20MM
DETECTEUR DE PRESENCE > PORTEE DE 6M MAXI.
REGLAGE DU TEMPS D'ALLUMAGE DE 5 SEC. A BMN
+ MODE JOUR ET NUIT

APPLIQUE LOFT DEPORTEE
1 LUMIERE EXTERIEUR
REF. 9050

HAUT. 300MM - LARG.135MM - SAILLIE 210MM
E.27 - 52W - CLASSE | - IP23

VERRE CLAIR EP, 3MM

AMPOULE NON FOURNIE

DIMENSIONS PATERE | goX45MM - EP.20MM

APPLIQUE LOFT DEPORTEE
1 LUMIERE EXTERIEUR
REF.g070 >

HAUT. 400MM - LARG 200MM - SAILLIE 300MM
E.27 - 52W - CLASSE | - IP23

VERRE CLAIR EP. 3MM

AMPOULE NON FOURNIE

POIDS | 4KG

DIMENSIONS PATERE : 130X70MM - EP.20MM
EN FINITON N'22 BRONZE SUR LA PHOTO

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES » VOIR P.28




ATELIER
\
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CYCLOPE

APPLIQUES

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

APPLIQUE CYCLOPE - Patere rectangle
REF. AP REC CYC

PATERE 120X38MM EP.25MM
REFLECTEUR @16MM - LONG g5MM

LED 1W 3000" KELVIN
DIFFUSION 30"

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.21KG
'NTERRUPTEUR EN OPTION |

APPLIQUE CYCLOPE - Patere ronde
REF. AP RON CYC

PATERE @70MM EP.25MM
REFLECTEUR @16MM - LONG g5MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30"

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.16KG
PHINTERRUPTEUR EN OPTION !

APPLIQUE CYCLOPE - Patere carree
REF. AP CAR CYC

PATERE 60X60MM EP.25MM
REFLECTEUR @216MM - LONG.95MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.17KG
I INTERRUPTEUR EN OPTION !




MINI

APPLIQUES S/AFLEXIBLE

APPLIQUE MINI - Patere rectangle
REF. AP/FRE/MINI

PATERE 120X38MM EP 25MM
FLEXIBLE @8MM - LONG. 400MM
REFLECTEUR @16MM - LONG 30MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.1gKG
! INTERRUPTEUR EN OPTION !

APPLIQUE MINI - Patéere ronde
REF. AP/FRO/MINI

PATERE @70MM EP.25MM
FLEXIBLE @8MM - LONG. 400MM
REFLECTEUR ©16MM - LONG.30MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.18KG
I INTERRUPTEUR EN QPTION !

APPLIQUE MINI - Patere carree
REF. AP/FCA/MINI

PATERE GoX6oMM EP.25MM
FLEXIBLE 28MM - LONG. 400MM
REFLECTEUR @16MM - LONG.30MM

LED 1W 3000" KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.19KG
! INTERRUPTEUR EN OPTION !

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




MINI

LAMPADAIRE

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

LAMPADAIRE MINI
REF. LPD FLEX MINI

STRUCTURE METAL TUBE @10MM
HAUTEUR 1350MM - @ 150MM
REFLECTEUR @16MM - LONG.30MM
FLEXIBLE @7MM - LONG. 400MM
LED 1W 3000 KELVIN

DIFFUSION 30

INTERRUPTEUR A PIED SUR CORDON
CLASSE 2

FPOIDS 1.6KG




COBRA

LAMPADAIRE

LAMPADAIRE-LISEUSE COBRA
REF. LPD COBRA

EXTRA-FIN / STRUCTURE METAL TUBE @10MM
HAUTEUR 1250MM

DIAMETRE DE LA BASE : 210MM

REFLECTEUR ORIENTABLE 360"

FLEXIBLE @7MM - LONG. 400MM

SOURCE : LED 1X5W BLANC CHAUD 2700 'KELVIN “H | =
INTERRUPTEUR A PIED SUR LE CORDON
CLASSE 11

EN FINITION N"21 ANTHRACITE SUR PHOTO

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




COBRA

LAMPE A POSER

LAMPE A POSER COBRA
REF. LEDLACOB

SOURCE : LED 1X5W 2700'KELVIN -m [
STRUCTURE METAL TUBE @10MM

DIAMETRE BASE : 130MM

HAUTEUR 450MM

FLEXIBLE @7MM

LONGUEUR DU FLEXIBLE : 400MM
REFLECTEUR ORIENTABLE : 3607

CLASSE Il

EN FINITION N'21 ANTHRACITE SUR PHOTO

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

COBRA

APPLIQUES

APPLIQUE COBRA BASE RONDE
REF. LEDAPCOB

LED 1X5W BLANC CHAUD 2700°K n | &
BASE RONDE @ 70MM - EP.30MM

FLEXIBLE @7MM - LONG. 400MM

SAILLIE / DEPORT 250MM

REFLECTEUR ORIENTABLE 360"

CLASSE |l

* INTERRUPTEUR EN OPFTION > REF. INTER

APPLIQUE COBRA BASE RECTANGULAIRE
REF. APCOBREC

LED 1¥sW BLANC CHAUD 2700°'K | I B

BASE RECTANGLE
HAUTEUR 100MM - LARGEUR s0MM - EP . 25MM
FLEXIBLE B7MM - LONG. 400MM

SAILLIE # DEPORT : 250MM
REFLECTEUR ORIENTABLE 360"
CLASSE 11

*+ INTERRUPTEUR EN OQPTION > REF. INTER




COBRA

APPLIQUE

APPLIQUE COBRA RENFORCEE
BASE RECTANGULAIRE ‘
REF. AP COB RENF

BASE RECTAMNGLE
HAUTEUR 110MM - LARGEUR 50MM - EP.25MM

FLEXIBLE @10MM - LONG. 300MM
SAILLIE # DEPORT : 250MM

REFLECTEUR @210MM - LONG, g5MM
ORIENTABLE

SOURCE LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE LED G4 1X5W 2700°K | &
CLASSE Il

+ INTERRUPTEUR EN OPTION > REF. INTER

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES =VOIR P.28







FITNESS RENFORCE

LAMPADAIRE

LAMPADAIRE FITNESS RENFORCE
REF. LPD FIT RENF

SOURCE : LED 2X5W 2700 KELVIN <H 3
VARIATION SUR BOUTON POUSSOIR
CLASSE Il

BASE RECTANGLE : 250X170MM

HAUTEUR : 1050MM - SAILLIE/DEPORT : 520MM
POIDS | 3.8KG

EN FINITION N'12 LAITON PATINE SUR PHOTO

D

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




TILT

APPLIQUE

APPLIQUE TILT
REF. AP TILT

SOURCE LED

DOUILLE Gg

AMPOULE FOURNIE Gg 2.3W
CLASSE |

REFLECTEUR @25MM - LONG. 75MM
ORIENTABLE

PATERE @42MM - HT, 2o0MM
DEPORT : 110MM

POIDS : 0:150KG

"INTERRUPTEUR EN OPTION > REF.INTER

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




EYE

LAMPADAIRE ET LAMPE A POSER

LAMPE A POSER EYE
LAMPADAIRE EYE REF. LA EYE
RERILPECEYE

SOURCE : LED 3W BLANC 2800/3000°K
DOUILLE GY6.35

SOURCE LED 3W BLANC 2800/3000°K INTERRUPTEUR SUR REFLECTEUR

DOUILLE GY6.35 CLASSE |

INTERRUPTEUR SUR REFLECTEUR HT. 500MM

CLASSE Il BASE @150MM

HT 1240MM REFLECTEUR @3s5X100MM

BASE Di7oMM 1 ROTULE AU NIVEAU DU REFLECTEUR

REFLECTEUR @235X135MM POIDS 2zKG

1 ROTULE AU MIVEAU DU REFLECTEUR AMPOULE FOURNIE

POIDS © 2.5KG
AMPOULE FOURMIE

s ATELIER

vl

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




TUBE

LISEUSES Gg

APPLIQUE FLEXIBLE TUBE BASE RONDE
REF. AP/FRO/TUBE

DOUILLE Ga

CLASSE |

1Pz3

PATERE @BoX3sMM

FLEXIELE @10MM LONG.300MM

SPOT @25MM LONG BEMM

AMPOULE LED Gg FOURNIE 2.8W 2700°K NON DIMMABLE
POIDS 0. 250KG

“INTERRUPTEUR EN OPTION

APPLIQUE FLEXIBLE TUBE BASE RECTANGLE
REF. AP/FRE/TUBE

DOUILLE Gg
CLASSE |

P23

PATERE 110X50X25MM
FLEXIBLE @10MM LONG 300MM

SPOT @25MM LONG.B5MM

AMPOULE LED Gog FOURNIE 2.8'W 2700 K NON DIMMABLE
POIDS 0 250KG

"INTERRUPTEUR EN QPTION

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES =VOIR P.28




NOBE

EISEUSES Gg

\TELIER

gy i = 2 §
¢ } | g P P L—E)ard

L |

AMRIRAIRER MADE 14 PRANCE
T et

APPLIQUE TUBE BASE RONDE
REF. APRONTUBE

DOUILLE Gao

CLASSE |

P23

PATERE @80X35MM

SPOT @25MM LONG 85MM

AMPOULE LED Gg FOURNIE 2.56W 2700°K NON DIMMABLE
POIDS 0.150KG

“INTERRUPTEUR EN OPTION

APPLIQUE TUBE BASE RECTANGLE
REF. APRECTUBE

DOUILLE Gg
CLASSE |

P23

PATERE 110XgaX25MM

ROTULE @16MM

SPOT @25MM LONG 85MM

AMPOULE LED Gg FOURNIE 2.5W 2700°K NON DIMMABLE
POIDS 0,150KG

INTERRUPTEUR EN OPTION

DISPONIBLE DAMNS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28




TUBE

' SPOT DE TABLE

SPOT A POSER
REF. STATUBE

DOUILLE GYB.35

SOCLE 105X65X25MM

REFLECTEUR @35MM LONG.GEMM

CORDOM 2M AVEC INTERRUPTEUR

IPzz

CLASSE Il

PCIDS : 0 .250KG

AMPOULE LED FOURMNIE 3W 2700°K NON DIMMABLE

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P .28
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